Инструкция по установке сетевой конфигурации АС «УРМ»
Установки системы ведется на несколько компьютеров.
Головная машина – это машина, с которой производятся все операции с сервером УРМ. На ней физически расположены файлы с базами, набор исполняемых компонентов, шаблонов, а также установлен модем (при его наличии).

Сетевые машины – это машины, которые используются для просмотра данных, ввода информации, формирования выходных форм.

Последовательность установки:

1. На головной машине, к которой подключен модем (при его наличии), устанавливаются:

a. СУБД;

b. клиент УРМ (в программе установки следует выбрать тип установки либо "Одиночный клиент", либо "Центральная машина сетевой версии").

2. Каталог, в который установлен клиент УРМ на головной машине, открывается для общего доступа пользователям сети (на папку URM должен быть дан доступ на чтение, на вложенную папку OCX необходим полный доступ, на вложенную папку Шаблоны\Новые отчеты необходимо давать полный доступ только в том случае, если пользователи будут создавать динамические настройки отчетов). Следует также проверить настройки на закладке Безопасность.

3. На головной машине запускается клиент УРМ, и в интерфейсе «Редактор настроек» прописывается сетевое имя или IP-адрес головной машины в параметре «Головная машина».

4. Ресурс головной машины, открытый для общего доступа, следует подключить на сетевых машинах как сетевой диск. Допускается не подключать диск, но в этом случае в дальнейшем при указании пути установки клиента следует использовать сетевой путь (\\имя_машины\имя_ресурса\...).

5. На сетевых машинах из дистрибутива устанавливается клиент УРМ. При этом в программе установки следует выбрать тип установки «Клиент сетевой версии» и далее в процессе установки необходимо указывать путь к каталогу URM на головной машине (там должны быть подкаталоги OCX, Database, Шаблоны). Путь указывается либо через подключенный диск, либо через сетевую папку (в зависимости от того, был ли подключен сетевой диск). Если этот путь (при данном типе установки) задан неверно, программа установки выдаст сообщение о необходимости повторно задать каталог установки и приостановит процесс установки. В случае задания сетевой папки (через два слеша) путь следует прописать вручную (диалог выбора каталога программы установки поддерживает выбор только для локальных дисков).

6. На каждой сетевой машине СУБД той же версии, что и на головной машине.
